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Структурная схема условного обозначения   
Шкафы управления «СТРУМЕНЬ» 

 
Шкаф управления  «СТРУМЕНЬ»  ШУ - Х Х Х Х Х Х . ХХХХХ . Х Х - Х - IP54  

                      

Торговая марка                      
                    

Условное обозначение                    
Исполнение шкафа по назначению для:                  
 - управления оборудованием систем 
отопления (рисунки 2…4)  Р                
 - управления оборудованием систем 
отопления с резервным вводом 
электропитания (рисунки 2…4) 

 РА         
 

      

 - управления оборудованием систем 
приточно-вытяжной вентиляции 
(рисунок 5) 

 В2         
 

      

- управления оборудованием систем 
приточно-вытяжной вентиляции с 
резервным вводом электропитания 
(рисунок 5) 

 ВА2         
 

      

 - управления оборудованием систем 
тепловых завес (рисунок 6)  Д                
 - управления вентиляторами  
(рисунки 7…9)   Е                
 - управления насосами (рисунки 2…4)  Н                
 - управления оборудованием 
теплопунктов и котельных (рисунки 2…4)  Ц                
 - управления прочим оборудованием1)  П                
 - преобразования интерфейсов1)  И                
Количество контуров регулирования2):                  
 - в зависимости от исполнения (рисунки 2…9)                
Тип контура регулирования:                    
 - в зависимости от исполнения (рисунки 2…9)                
Условное обозначение контура:                    
 - в зависимости от исполнения (рисунки 2…9)               
Наличие и тип интерфейса связи:                    
 - в зависимости от исполнения (рисунки 2…9)                
Дополнительное оборудование и функции:                  
 - в зависимости от исполнения (рисунки 2…9)                
Напряжение питания управления электропривода:             
 - в зависимости от исполнения (рисунки 2…9)                
     

Степень защиты обеспечиваемые оболочками шкафа по ГОСТ 14254-2015     
Примечания: 1) – для шкафов исполнений П и И обозначение формируется с помощью 
последовательной нумерации электрической схемы согласно альбому; 2) – кроме шкафа               
ШУ-В2 и ШУ-ВА2. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения шкафов (сокращенная) 
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Шкаф управления 
«СТРУМЕНЬ» 

 ШУ-Р 
ШУ-РА 
ШУ-Н 
ШУ-Ц 

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 . 11 12 13 . 14 15 - 16 - IP54 

                         

Исполнение шкафа                          
                         

 - рисунок 3                         
                         

 - рисунок 4                         
     

Степень защиты обеспечиваемые оболочками шкафа по ГОСТ 14254-2015     
Рисунок 2 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Р, ШУ-РА, ШУ-Н, ШУ-Ц 

(начало) 
 

Шкаф управления «СТРУМЕНЬ» 

 ШУ-Р 
ШУ-РА 
ШУ-Н 
ШУ-Ц 

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 

              

Количество контуров регулирования:              
 - один   1           
 - два    2           
 - три   3           
Тип контура регулирования              
 - контур регулирования отсутствует     0 0        
 - контур ГВС    1 1 1        
 - контур отопления, погодный компенсатор 
(регулирование температуры по графику от 
наружной температуры) 

   2 2 2        

 - контур отопления (регулирование температуры 
по графику от температуры в помещении)    3 3 3        

 - контур отопления, погодный компенсатор с 
коррекцией по температуре в помещении    4 4 4        
              

1-й контур регулирования              
2-й контур регулирования              
3-й контур регулирования              
Управление насосами:              
 - управление насосом отсутствует        0 0 0 0 0 0 
 - однофазная защита и управление, до 0,3 кВт, 
внешний датчик        1 1 1 1 1 1 

 - однофазная защита и управление, до 1,2 кВт, 
внешний датчик        2 2 2 2 2 2 

 - трехфазная защита и управление, до 3 кВт, 
внутренний датчик        3 3 3 3 3 3 

 - трехфазная защита и управление, до 5,5 кВт, 
внутренний датчик        4 4 4 4 4 4 

 - однофазная защита и управление, до 1,2 кВт, 
внутренний датчик        5 5 5 5 5 5 

 - трехфазная защита и управление, до 3 кВт, 
внешний датчик        6 6 6 6 6 6 
              

основной насос 1-го контура регулирования           
резервный насос 1-го контура регулирования           
основной насос 2-го контура регулирования           
резервный насос 2-го контура регулирования           
основной насос 3-го контура регулирования           
резервный насос 3-го контура регулирования           
Рисунок 3 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Р, ШУ-РА, ШУ-Н, ШУ-Ц 

(продолжение) 
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Шкаф управления «СТРУМЕНЬ» 

 ШУ-Р 
ШУ-РА 
ШУ-Н 
ШУ-Ц 

ХХХХ.ХХХХХХ . 11 12 13 . 14 15 - 16 

             

Управление клапаном подпитки 
вторичного контура: 

            

 - отсутствует     0        
 - электроприводом (трех, двухпозиционное управление)  1        
Управление насосом подпитки 
вторичного контура: 

            

 - отсутствует      0 0      
 - однофазная защита и управление,  
до 0,3 кВт, внешний датчик 

     1 1      

 - однофазная защита и управление,  
до 1,2 кВт, внешний датчик 

     2 2      

 - трехфазная защита и управление,  
до 3 кВт, внутренний датчик 

     3 3      

 - трехфазная защита и управление,  
до 5,5 кВт, внутренний датчик 

     4 4      

 - однофазная защита и управление,  
до 1,2 кВт, внутренний датчик 

     5 5      

 - трехфазная защита и управление,  
до 3 кВт, внешний датчик 

     6 6      
             

основной насос             
резервный насос             
Наличие и тип интерфейса связи:             
 - таблица 1             
Дополнительные функции:             
 - таблица 2             
Напряжение управления электропривода клапана регулирования 
(тип управления):          

 - сеть переменного тока номинальным напряжением 24 В  
(ШИМ-управление)         1 

 - сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В  
(ШИМ-управление)         2 

 - сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В 
(управление устройством загрузки)         3 

 - сеть переменного тока номинальным напряжением 380 В 
(управление устройством загрузки)         4 

 - сеть переменного тока напряжением до 10 В 
(аналоговое (прямое) управление)         10 

 - сеть переменного тока номинальным напряжением 24 В 
(трехпозиционное управление)         24 

 - сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В 
(трехпозиционное управление)         220 
             

 
Рисунок 4 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Р, ШУ-РА, ШУ-Н, ШУ-Ц 

(окончание) 
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Шкаф управления «СТРУМЕНЬ»  ШУ-В2 
ШУ-ВА2 Х Х . Х Х Х . Х Х - X - IP54  

                 

Исполнение шкафа                 
Тип контура регулирования:                 
 - постоянная температура приточного воздуха 1              
 - график в зависимости от температуры 
наружного воздуха   2              
 - по температуре воздуха в помещении   3              
 - график в зависимости от температуры 
наружного воздуха с коррекцией по 
температуре воздуха в помещении 

  4        
 

     

Номер схемы регулирования                 
 - номер технологической схемы, 
от 1 до 19     Х             
Тип управления вентиляторами:                 
 - отсутствует      0 0          
 - однофазная защита и управление, до 0,5 кВт    1 1          
 - трехфазная защита и управление, до 1,1 кВт    2 2          
 - трехфазная защита и управление, до 2,2 кВт    3 3          
 - трехфазная защита и управление, до 3,0 кВт    4 4          
 - трехфазная защита и управление, до 4,0 кВт    5 5          
 - трехфазная защита и управление, до 5,5 кВт    6 6          
 - трехфазная защита и управление, до 7,5 кВт    7 7          
 - трехфазная защита и управление, до 11 кВт    8 8          
 - трехфазная защита и управление, до 15 кВт    9 9          
                 

приточный вентилятор                 
вытяжной вентилятор                 
Управление насосом:                 
 - отсутствует      0         
 - однофазная защита и управление, до 0,3 кВт      1         
 - однофазная защита и управление, до 1,0 кВт      2         
 - трехфазная защита и управление, до 3,0 кВт      3         
Наличие и тип интерфейса связи:                 
 - таблица 1                 
Дополнительное оборудование и 
функции:                 
 - отсутствует                 
 - выход сигнала «АВАРИЯ»           А      
 - электроподогрев заслонки наружного воздуха         Э      
 - отключение при пожаре         П      
 - выход до 1 кВт (только для однофазного управления ПВ и ВВ)   У      
 - выход сигнала «ОТОПЛЕНИЕ» - «Т»         Т      
 - выход сигнала «СТАРТ» - сигнал «С»         С      
 - другое по заказу (обозначается различным сочетанием букв и цифр  
в зависимости от особенностей схемы)    Х      
Напряжение управления электроприводами клапанов КОТ и ЗНВ:         
 - сеть переменного тока напряжением до 10 В  
(аналоговое (прямое) управление)         10    
 - сеть переменного тока номинальным напряжением 24 В          24    
 - сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В          220    

          

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015          
 

Рисунок 5 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-ВА2, ШУ-В2 
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Шкаф управления 
«СТРУМЕНЬ»  ШУ-Д 1 2 3 4 . 5 6 7 . 8 9 10 . 11 12 - 13 - IP54  

                       

Исполнение шкафа                       
Количество контуров:                     
 - один   1                    
 - два    2                    
 - три   3                    
Тип контура регулирования:                     
 - постоянная температура 
приточного воздуха  1 1 1                 

 - график в зависимости от 
температуры наружного воздуха  2 2 2                 

 - по температуре воздуха в 
помещении  3 3 3                 

 - график в зависимости от 
температуры наружного воздуха 
с коррекцией по температуре 
воздуха в помещении 

 4 4 4                 

1-й контур регулирования                      
2-й контур регулирования                      
3-й контур регулирования                      
Управление приточными вентиляторами:                  
 - отсутствует     0 0 0             
 - однофазная защита и управление, до 0,5 кВт 1 1 1             
 - трехфазная защита и управление, до 1,1 кВт 2 2 2             
 - трехфазная защита и управление, до 2,2 кВт 3 3 3             
 - трехфазная защита и управление, до 3,0 кВт 4 4 4             
 - трехфазная защита и управление, до 4,0 кВт 5 5 5             
 - трехфазная защита и управление, до 5,5 кВт 6 6 6             
 - трехфазная защита и управление, до 7,5 кВт 7 7 7             
 - трехфазная защита и управление, до 11 кВт 8 8 8             
 - трехфазная защита и управление, до 15 кВт 9 9 9             
1-й контур регулирования                     
2-й контур регулирования                     
3-й контур регулирования                     
Управление насосами:                      
 - отсутствует         0 0 0         
 - однофазная защита и управление, до 0,3 кВт     1 1 1         
 - однофазная защита и управление, до 1,0 кВт     2 2 2         
 - трехфазная защита и управление, до 3,0 кВт     3 3 3         
1-й контур регулирования                      
2-й контур регулирования                      
3-й контур регулирования                     
Наличие и тип интерфейса связи:                    
- таблица 1                       
Дополнительное оборудование и функции:                  
 - отсутствует                       
 - выход сигнала «АВАРИЯ»              А      
 - отключение при пожаре              П      
- выход до 1 кВт (только для однофазного управления ПВ)      У      
- другое согласно таблицы 2            
Напряжение управления электроприводом клапана регулирующего:         
- сеть переменного тока напряжением до 10 В (аналоговое (прямое) управление)  10    
- сеть переменного тока номинальным напряжением 24 В        24    
- сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В        220    
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015         

Рисунок 6 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Д 
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Шкаф 
управления 

«СТРУМЕНЬ» 

 
ШУ-Е 1 2 3 4 5 . 6 7 . 8 9 . 10 11 . 12 13 . 14 15 - 220 - IP54  

                            

 Исполнение                             
                            

 - рисунок 8                            
                            

 - рисунок 9                            
                            

Питание от сети переменного тока номинальным напряжением 230 В      

                            

Степень защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-2015         

Рисунок 7 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Е (начало) 
  

Шкаф управления «СТРУМЕНЬ» ШУ-Е 1 2 3 4 5 . 6 7 . 8 9 . 10 11 . 12 13 
                     

Количество контуров регулирования:                   
 - один    1                 
 - два     2                 
 - три    3                 
 - четыре    4                 
Тип контура регулирования:                     
 - пассивное управление   0 0 0 0             
 - активное управление (по температуре)  1 1 1 1             
 - активное управление (по температуре,  
по напряжению)  2 2 2 2             
 - активное управления (основное-резервное, 
управление по дискретным сигналам) 3 3 3 3             
 - активное управления (основное-резервное, 
управление по аналоговым сигналам) 4 4 4 4             
                    

1-й контур регулирования                     
2-й контур регулирования                     
3-й контур регулирования                     
4-й контур регулирования                     
Вентилятор контура 1 (мощность/способ управления):               
 - мощность*, кВт          N/           
 - прямое управление однофазным вентилятором     П1          
 - прямое управление трехфазным вентилятором     П          
 - управление частотным преобразователем     Ч          
Вентилятор контуров 2, 3, 4 (мощность/способ управления):             
 - отсутствует                     
 - мощность*, кВт             N/   N/   N/  
 - прямое управление однофазным вентилятором         П1   П1   П1 
 - прямое управление трехфазным вентилятором         П   П   П 
 - управление частотным преобразователем           Ч   Ч   Ч 
               

контур 2                     
контур 3                     
контур 4                 
Примечание: * – мощность указывается цифрами без обозначения единиц измерений. 
 

Рисунок 8 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Е (продолжение) 
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Шкаф управления «СТРУМЕНЬ» ШУ-ЕХХХХХ.N/X.N/X.N/X.N/X . 14 15 
    

Наличие и тип интерфейса связи:    
 - таблица 1    
Дополнительное оборудование и функции:    
 - отсутствуют    
 - заслонка воздушная   В 
 - управление электроподогревателем заслонки (только при активном управлении)   Э 
 - другое согласно таблицы 2    

 
Рисунок 9 – Структурная схема условного обозначения шкафов ШУ-Е (окончание) 

 
Таблица 1 – Типы интерфейсов связи 
Условное 

обозначение Расшифровка интерфейса связи 

  - отсутствует (при пассивном управлении) 
1  - RS-232 (базовый вариант при активном управлении) 
2  - RS-485 (без гальванической развязки) 

31)  - оптический (оптопорт) 
41)  - Ethernet 
51)  - RS-485 (с гальванической развязкой 3 кВ)  
61)  - последовательный порт обмена – телефонный модем 
71)  - последовательный порт обмена – GSM-модем 
91)  - RS-485 (с гальванической развязкой 500 В) 

1) - кроме шкафа ШУ-Д 
 
Таблица 2 – Дополнительное оборудование и функции 
Условное 

обозначение Дополнительные функции, интерфейс связи 

А Индикация аварии работы системы (выход ~230 В) 
А1 Индикация аварии работы системы (выход «сухой контакт») 
А2 Индикация аварии работы системы (выход ~230 В, звуковой сигнал) 
М Подключение цифровых датчиков МЦ-1,6 

М1 Подключение цифровых датчиков и использование их для сигнализации и 
защиты 

S Отправка SMS-сообщений через GSM-модем 
Т Подключение теплосчетчика через последовательный порт 2 
У Подключение сигнала утечки 
I Аналоговые входы токовые I (0-20) – (0-20) мА (I (4-20) – (4-20) мА) 

I1 Аналоговые входы токовые (0-20) мА, ((4-20) мА) -  использование для 
сигнализации и защиты 

U Аналоговые входы напряжения U 0/10 – (0-10) В;  (U2/10 – (2-10) В) 
B Контроль уровня  

B2 Управление устройствами по уровню - однофазное 1,2 кВт 
B3 Управление устройствами по уровню - трехфазное 3 кВт 
П1)  Прямое управление насосами 
Ч1) Частотное управление насосами  
ХХ Другое сочетание букв и цифр для обозначения особенностей схемы шкафа 
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Примечание:  
1) – при отсутствии указаний - все насосы с прямым управлением (реле, контактор), буква П 
не указывается. Если все насосы с частотным управлением - указывается буква Ч. При 
наличии различного типа управления насосами указывается тип управления каждой группы 
насосов последовательно, включая насосы подпитки (пример записи в данном случае: П/Ч/П). 
 


