
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
ПО БЛОКИРОВКЕ СМЕНЫ СЕЗОНОВ ЛЕТО-ЗИМА 

В ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКАХ СС-101/СС-301 
 

1) Запускаем программу OWMU1/WMU1 и переходим на закладку «Календарь» 

 



 

 
2) На закладке «Календарь» нажимаем кнопку «Чтение» 

 



 

3) На закладке «Календарь» выделяем пункт «Изменить дату и время начала сезонов» (1), 
изменяем в дате начала сезона 'лето'(2) год на 2000, а в дате начала сезона 'зима'(3) год на 
2100 и нажимаем кнопку «Запись»(4) 

 



 

4) На закладке «Календарь» нажимаем кнопку «Чтение» и убеждаемся, что в счетчике 
корректно сохранились установленные даты 

 



 

5) Переходим на первую закладку «Основные», нажимаем кнопку «Чтение» и проверяем, что 
в счетчике остался активным сезон «весна-лето» 

 



 

После проведенных действий счетчик не будет изменять сезон, т.к. установленные старые 
даты никогда не наступят. Проводить указанные действия со счетчиками можно по 
оптопорту либо через внешние интерфейсы.  
 
Для отмены блокировки смены сезонов летозима необходимо на закладке «Календарь» нажать 
кнопку «Чтение», выделить пункт «Восстановить автоматический расчет начала сезонов» и 
нажать кнопку «Запись». В данном случае счетчик сам рассчитает даты перехода на лето и 
зиму (последнее воскресенье марта и октября соответственно).  
 
ВНИМАНИЕ: Данное действие в некоторых трехфазных счетчиках СС-301 (версия ПО 
до 3.28) возможно только по опто-порту и при снятой крышке. Пожалуйста 
обращайтесь на завод изготовитель. 
 
В новой версии программы сервиса электросчетчика будет учтена функциональна 
возможность отключения/включения автоматического перехода на сезонное расписание.  
Пожалуйста следите за обновлениями на сайте www.strumen.by

 

, или обращайтесь к нам в 
офис по тел (017) 265 82 03. 


